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Технологические карты работ на техническое обслуживание комплексных систем безопасности
[bookmark: _Toc491252463]Б.10 Технологическая карта работ на техническое обслуживание извещателя охранного электроконтактного/магнитоконтактного
Б.10.1 Технологическая карта работ на ТО извещателя охранного 
электроконтактного/магнитоконтактного приведены в таблице Б.19.
Б.10.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО извещателя охранного 
электроконтактного/магнитоконтактного приведены в таблице Б.20.
Таблица Б.19 – Технологическая карта работ на ТО извещателя охранного 
электроконтактного/магнитоконтактного
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТО-1 не предусмотрено ЭД

	2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	3.1
	01 Внешний осмотр и чистка извещателя.
02 Проверка работоспособности извещателя
03 Запись результатов выполненных работ в журнале
	2
	0,20
	0,40

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Провести внешний осмотр извещателя, удалить загрязнения с внешней поверхности элементов извещателя.
Очистить и протереть контакты извещателя.
Проверка надежности крепления извещателя и соединений проводов, подходящих к извещателю, путем легкого подергивания каждого провода с последующей затяжкой винтов на колодке при необходимости
	2
	0,10
	0,20

	3.2.2
	02 Сдвинуть плоскости магнита относительно геркона (либо нажать кнопку). Извещатель должен выдать сигнал тревоги.
При отсутствии сигнала срабатывания провести замену магнита, либо геркона
	2
	0,05
	0,02

	3.2.3
	03 Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО
	2
	0,05
	0,10

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник первой категории  – 1 чел.
	2
	0,20
	0,40

	3.3.2
	ИТОГО
	2
	0,20
	0,40

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории  – 1 чел.
	0,40

	4.2
	ИТОГО
	0,40




Таблица Б.20 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО извещателя охранного 
электроконтактного/магнитоконтактного
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,0
	0,2
	0,4

	1.2
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,0
	0,2
	0,4

	2
	Материалы 

	2.1 
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,00
	0,75
	1,50

	2.2 
	Чистящие салфетки из микрофибры
	шт.
	0,0
	0,1
	0,2

	2.3 
	Салфетки универсальные влажные
	шт.
	0
	1
	2

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1 
	Лестница раздвижная
	шт.
	1
	 -
	1

	3.2 
	Набор инструмента
	компл.
	1
	 -
	1

	3.3 
	Шило
	шт.
	1
	 -
	1

	3.4 
	Мультиметр
	шт.
	1
	 -
	1

	3.5 
	Кисть флейцевая КФ50
	шт.
	-
	1
	1
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Б.11 Технологическая карта работ на техническое обслуживание видеокамеры внутренней 
Б.11.1 Технологическая карта работ на ТО видеокамеры внутренней приведены в таблице Б.21.
Б.11.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО видеокамеры внутренней приведены в таблице Б.22.
Таблица Б.21 – Технологическая карта работ на ТО видеокамеры внутренней 
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Состав работ ТО-1

	1.1
	01 Проверка качества изображения, поступающего от ВК и внешнего состояния участка, контролируемого ВК
	365
	0,10
	36,50

	
1.2
	Последовательность выполнения работ ТО-1

	1.2.1
	01 Проверка качества изображения от ВК:
1) Проверить качество изображения, поступающего от ВК на монитор СОТ. Изображение должно быть контрастным, сфокусированным, достаточной яркости и резкости. Изображение должно транслироваться без помех («снег», дерганье кадра, пропадание изображения и т. п.);
2) Проверить состояние контролируемого участка, а также корпуса ВК на предмет наличия посторонних предметов; удалить предметы (при необходимости)
	365
	0,10
	36,50

	
1.2.2
	Затраты труда на ТО-1

	1.3
	Техник 1 категории  – 1 чел.
	365
	0,10
	36,50

	1.3.1
	ИТОГО
	365
	0,10
	36,50

	

2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	
3.1


	01 Внешний осмотр ВК. 
02 Проверка узлов крепления ВК к стене. 
03 Измерение электрических параметров кабельных линий ВК.
04 Проверка и настойка границ (дальности) контролируемой зоны, угла обзора и качества изображения ВК.
05 Проверка наличия и состояния ЭД, заполнение ЭД
	2
	0,50
	1,00



Продолжение таблицы Б.21
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	
 

 3.2.1
	01 Проведение внешнего осмотра изделия:
1) проверить корпус и объектив ВК, а также кронштейн на наличие механических повреждений;
2)  очистить корпус и объектив ВК от загрязнений;
3) проверить состояние коммутационных разъемов ВК. Очистить разъемы от загрязнений, при наличии механических повреждений – заменить;
4) визуально проверить работу ИК-подсветки ВК, прикрыв датчик освещенности, для имитации темного времени суток (проверка проводится при наличии ИК-подсветки);
5) проверить состояние изоляции проводов питающих и сигнальных кабелей, проложенных от распределительной коробки до коммутационных колодок (разъемов) ВК. Надежность заделки проводников кабелей в распределительной коробке, колодке (разъеме) и затяжку винтов колодок, а также присоединения коммутационных разъемов к ВК
	2
	0,10
	0,20

	
 3.2.2
	02 Проверка узлов крепления ВК к стене.
Проверить узы крепления ВК к кронштейну и кронштейна к стене. При необходимости подтянуть крепежные элементы
	2
	0,05
	0,10

	


 3.2.3
	03 Измерение электрических параметров кабельных линий ВК:
1) измерить сопротивление цепей видеосигнала ВК;
2) измерить сопротивления изоляции цепей питания и видеосигнала;
3) включить напряжение питания ВК. Измерить значения напряжений питания видеокамеры.
Сопротивления изоляции цепей питания и видеосигнала должно быть не менее 20 МОм.
Если измеренные значения сопротивления не соответствуют нормам, то заменить или отремонтировать неисправные кабельные линии
	2
	0,15
	0,40



Окончание таблицы Б.21
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	
 3.2.4
	04 Проверка и настойка границ (дальности) контролируемой зоны, углов обзора и качества изображения ВК.
Визуально на мониторе проверить:
1) требуемые для контролируемого ВК участка, выставленные углы обзора по горизонтали и вертикали, а также границы дальности. При необходимости провести регулировку;
2) качество изображения от ВК на всем протяжении контролируемого участка и в разное время суток:
- выполнить контрольные пересечения контролируемого ВК участка в начале, середине и на его конце;
- о всех случаях изображение на мониторе должно быть контрастным, сфокусированным, достаточной яркости, не засвеченным и позволять распознать условного нарушителя. В поле зрения изображения от ВК должны отсутствовать помехи: «снег», дерганье кадра, пропадание изображения и т. п.;
- для проверки качества изображения от ВК в ночное время использовать темный светофильтр.
При необходимости провести регулировку и настройку объектива ВК
	2
	0,10
	0,20

	3.2.5
	05 Проверить наличие и состояние ЭД, при необходимости восстановить. Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО, а также в формуляр
	2
	0,10
	0,20

	
 3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,40
	0,80

	3.3.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	2
	0,10
	0,20

	3.3.3
	ИТОГО
	2
	0,50
	1,00

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	0,80

	4.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	0,20

	4.3
	ИТОГО
	1,00




Таблица Б.22 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО видеокамеры внутренней 
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,0
	0,4
	0,8

	1.2
	Инженер 2 категории
	чел.-ч
	0,0
	0,1
	0,2

	1.3
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,0
	0,5
	1,0

	2
	Материалы 

	2.1 
	Губка для очистки
	шт.
	0,00
	0,05
	0,10

	2.2 
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,00
	0,72
	1,45

	2.3 
	Смазка (типа Литол, ЦИАТИМ)
	г
	0
	5
	10

	2.4 
	Средство для очистки поверхностей
	мл
	0,00
	6,25
	12,50

	2.5 
	Чистящие салфетки для оптики из микрофибры
	шт.
	0,00
	0,05
	0,10

	2.6 
	Силиконовая смазка
	мл
	0,00
	1,42
	2,85

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1 
	Лестница раздвижная
	шт.
	-
	1
	1

	3.2 
	Набор инструмента
	компл.
	-
	1
	1

	3.3 
	Мультиметр
	шт.
	-
	1
	1

	3.4 
	Монитор тестовый носимый
	шт.
	-
	1
	1

	3.5 
	Тройник BNC
	шт.
	-
	1
	1

	3.6 
	Светофильтр
	шт.
	-
	1
	1

	3.7 
	Маркер 
	шт.
	-
	1
	1

	3.8 
	Кисть флейцевая 
	шт.
	-
	1
	1

	3.9 
	Мегомметр
	шт.
	-
	1
	1
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Б.12 Технологическая карта работ на техническое обслуживание видеокамеры наружной в защитном гермокожухе
Б.12.1 Технологическая карта работ на ТО видеокамеры наружной в защитном гермокожухе приведены в таблице Б.23.
Б.12.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО видеокамеры наружной в защитном гермокожухе приведены в таблице Б.24.
Таблица Б.23 – Технологическая карта работ на ТО видеокамеры наружной в защитном гермокожухе
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Состав работ ТО-1

	1.1
	01 Проверка качества изображения, поступающего от ВК и внешнего состояния участка, контролируемого ВК
	365
	0,1
	36,5

	1.2
	Последовательность выполнения работ ТО-1

	1.2.1
	01 Проверка качества изображения от ВК:
1) Проверить качество изображения, поступающего от ВК на монитор СОТ. Изображение должно быть контрастным, сфокусированным, достаточной яркости и резкости. Изображение должно транслироваться без помех («снег», дерганье кадра, пропадание изображения и т. п.);
2) Проверить состояние контролируемого участка, а также корпуса ВК на предмет наличия посторонних предметов; удалить предметы (при необходимости)
	365
	0,1
	36,5

	1.3
	Затраты труда на ТО-1
	365
	0,1
	36,5

	1.3.1
	Техник 1 категории  – 1 чел.
	365
	0,1
	36,5

	1.3.2
	ИТОГО
	365
	0,1
	36,5

	

2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	
3.1


	01 Внешний осмотр видеокамеры. 
02 Демонтаж и внутренний осмотр гермокожуха. 
03 Проверка узлов крепления гермокожуха к опоре (стене). 
04 Измерение электрических параметров кабельных линий ВК.
05 Проверка и настойка границ (дальности) контролируемой зоны, угла обзора и качества изображения ВК.
06 Сборка гермокожуха.
07 Проверка наличия и состояния ЭД, заполнение ЭД
	2
	0,9
	1,8



Продолжение таблицы Б.23
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3
Примечание – В зависимости от конструкции гермокожуха последовательность выполнения работ может быть изменена

	3.2.1


	01 Проведение внешнего осмотра изделия:
1) проверить корпус и защитное стекло гермокожуха ВК, а также кронштейн на наличие механических повреждений. При наличии механических повреждений на корпусе и стекле, нарушающих герметизацию гермокожуха произвести его замену;
2) проверить на запотевание и замерзание (в зимнее время) защитного стекла гермокожуха (при необходимости устранить причины запотевания/замерзания стекла);
3) очистить внешнюю поверхность гермокожуха и защитное стекло от загрязнений;
4) проверить состояние разъемов, кабельных вводов в гермокожух. Очистить разъемы (вводы) от загрязнений, при наличии механических повреждений – заменить. Проверить герметизацию кабелей в кабельных разъемах (вводах), при необходимости восстановить;
5) визуально проверить работу ИК-подсветки ВК, прикрыв датчик освещенности, для имитации темного времени суток (проверка проводится при наличии ИК-подсветки)
	2
	0,1
	0,2

	3.2.2
	02 Демонтаж и внутренний осмотр гермокожуха:
1) отключить напряжение питания ВК;
2) демонтировать защитный козырек и верхнюю крышку гермокожуха;
3) провести внешний осмотр внутренней части гермокожуха, корпуса видеокамеры, объектива на наличие механических повреждений и конденсата;
4) очистить внутреннюю часть гермокожуха, корпус ВК и объектив от загрязнений. При наличии конденсата внутри гермокожуха произвести его сушку. Проверить состояние изолирующих прокладок гермокожуха, при необходимости заменить. С помощью герметика произвести герметизацию гермокожуха;
5) проверить крепление корпуса ВК к гермокожуху, при необходимости подтянуть крепежные элементы;
6) проверить состояние изоляции проводов питающих и сигнальных кабелей, проложенных до коммутационных колодок (разъемов) гермокожуха. Надежность заделки проводников кабелей в колодках и затяжку винтов колодок, а также присоединения коммутационных разъемов к видеокамере;
7) проверить состояние изоляции заземляющего проводника и надежность его крепления к клемме
	2
	0,35
	0,70

	3.2.3
	03 Проверка узлов крепления гермокожуха к опоре (стене).
Проверить узлы крепления гермокожуха к кронштейну и кронштейна к опоре (стене). При необходимости подтянуть крепежные элементы
	2
	0,05
	0,10



Продолжение таблицы Б.23
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	
 
 3.2.4
	04 Измерение электрических параметров кабельных линий ВК:
1) измерить сопротивление цепей видеосигнала видеокамеры;
2) измерить сопротивления изоляции цепей питания и видеосигнала;
3) включить напряжение питания ВК. Измерить значения напряжений питания гермокожуха и видеокамеры.
Сопротивления изоляции цепей питания и видеосигнала должно быть не менее 20 МОм.
Если измеренные значения сопротивления не соответствуют нормам, то заменить или отремонтировать неисправные кабельные линии 
	2
	0,15
	0,30

	3.2.5
	05 Проверка и настойка границ (дальности) контролируемой зоны, углов обзора и качества изображения ВК.
Визуально на мониторе проверить:
1) требуемые для контролируемого видеокамерой участка, выставленные углы обзора по горизонтали и вертикали, а также границы дальности. При необходимости провести регулировку;
2) качество изображения от ВК на всем протяжении контролируемого участка и в разное время суток:
-  выполнить контрольные пересечения контролируемого видеокамерой участка в начале, середине и на его конце;
- во всех случаях изображение на мониторе должно быть контрастным, сфокусированным, достаточной яркости, не засвеченным и позволять распознать условного нарушителя. В поле зрения изображения от ВК должны отсутствовать помехи: «снег», дерганье кадра, пропадание изображения и т. п.;
- для проверки качества изображения от ВК в ночное время использовать темный светофильтр.
При необходимости провести регулировку и настройку объектива видеокамеры
	2
	0,10
	0,20

	3.2.6
	06 Сборка гермокожуха:
1) установить на гермокожух верхнюю крышку и защитный козырек;
2) повторно проконтролировать на мониторе требуемые углы обзора по горизонтали и вертикали, а также границы дальности. При необходимости ослабить элементы крепления гермокожуха к кронштейну, произвести регулировку собранного гермокожуха на кронштейне и затянуть элементы крепления
	2
	0,05
	0,10

	
 3.2.7
	07 Проверить наличие и состояние ЭД, при необходимости восстановить. Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО, а также в формуляр
	2
	0,10
	0,20



Окончание таблицы Б.23
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	
3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,70
	1,40

	3.3.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	2
	0,20
	0,40

	3.3.3
	ИТОГО
	2
	0,90
	1,80

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год, в том числе

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	1,40

	4.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	 0,40

	4.3
	ИТОГО
	1,80


Таблица Б.24 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО видеокамеры наружной в защитном гермокожухе
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,70
	1,40

	1.2
	Инженер 2 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,20
	0,40

	1.3
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	0,90
	1,80

	2
	Материалы

	2.1 
	Губка для очистки
	шт.
	0,00
	0,05
	0,10

	2.2 
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,00
	1,45
	2,90

	2.3 
	Смазка (типа Литол, ЦИАТИМ)
	г
	0
	5
	10

	2.4 
	Средство для очистки поверхностей
	мл
	0,0
	12,5
	25,0

	2.5 
	Универсальный очиститель (типа WD-40)
	мл
	0,00
	1,45
	2,90

	2.6 
	Силиконовая смазка
	мл
	0,00
	2,85
	5,71

	2.7 
	Герметик 
	кг
	0,000
	0,015
	0,030

	2.8 
	Чистящие салфетки для оптики из микрофибры
	шт.
	0,00
	0,05
	0,10

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1 
	Лестница раздвижная
	шт.
	-
	1
	1

	3.2 
	Набор инструмента
	компл.
	-
	1
	1

	3.3 
	Мультиметр
	шт.
	-
	1
	1

	3.4 
	Монитор тестовый носимый
	шт.
	-
	1
	1

	3.5 
	Тройник BNC
	шт.
	-
	1
	1

	3.6 
	Светофильтр
	шт.
	-
	1
	1

	3.7 
	Кисть флейцевая 
	шт.
	-
	1
	1

	3.8 
	Мегомметр
	шт.
	-
	1
	1




[bookmark: _Toc491252467]Б.14 Технологическая карта работ на техническое обслуживание аппаратуры для передачи видеосигнала
Б.14.1 Технологическая карта работ на ТО далее АПВС приведены в таблице Б.27.
Б.14.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО АПВС приведены 
в таблице Б.28.
Таблица Б.27 – Технологическая карта работ на ТО АПВС
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	

1
	ТО-1 не предусмотрено ЭД

	

2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	
3.1
	01 Проведение внешнего осмотра. 
02 Удаление пыли и загрязнений. 
03 Запись результатов выполненных работ в журнале
	2
	0,3
	0,6

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Проведение внешнего осмотра изделия:
1) проверить устройство на наличие загрязнений, механических повреждений;
2) проверить состояние электрических контактов и разъемов под винт;
3) проверить надежность крепления изделия
	2
	0,15
	0,30

	3.2.2
	02 Удалить загрязнения.
	2
	0,1
	0,2

	3.2.3
	03 Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО
	2
	0,05
	0,10

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,3
	0,6

	3.3.2
	ИТОГО
	2
	0,3
	0,6

	4
	Затраты труда на ТО-2 и ТО-3 в год, в том числе

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	  0,6

	4.2
	ИТОГО
	0,6




Таблица Б.28 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО АПВС
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,0
	0,3
	0,6

	1.2
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,0
	0,3
	0,6

	2
	Материалы

	2.1 
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,00
	0,95
	1,90

	2.2 
	Силиконовая смазка
	мл
	0,00
	2,85
	5,71

	2.3 

	Салфетки универсальные влажные
	шт.
	0
	1
	2

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1 
	Набор инструмента
	компл.
	-
	1
	1

	3.2 
	Кисть флейцевая 
	шт.
	-
	1
	1



[bookmark: _Toc491252469]Б.16 Технологическая карта работ на техническое обслуживание автоматизированного рабочего места системы охранной телевизионной
Б.16.1 Технологическая карта работ на ТО АРМ СОТ приведены в таблице Б.31.
Б.16.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО АРМ СОТ приведены в таблице Б.32.
Таблица Б.31 – Технологическая карта работ на ТО АРМ СОТ 
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТО-1 не предусмотрено ЭД

	2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	
3.1
	01 Проверка и настройка режимов работы системного и прикладного ПО.  
02 Внешний осмотр.  
03 Внутренний осмотр с разборкой корпуса. 
04 Проверка наличия и состояния ЭД, заполнение ЭД
	2
	1,35
	2,70

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Проверка и настройка режимов работы системного и прикладного ПО:
1) проверить общее состояние и функционирование ОС, в том числе системные журналы ОС АРМ (при выявлении ошибок и предупреждений принять меры по устранению причин их возникновения), при необходимости осуществить обновление драйверов применяемого оборудования, установить обновления ОС и прикладного ПО;
2) обновить антивирусные базы, выполнить сканирование антивирусным ПО файлов и папок, хранящихся на АРМ, проверить расписание выполнения автоматических проверок (при наличии);
3) при обнаружении постороннего ПО, осуществить его удаление по согласованию со специалистом ПБ, курирующим данное оборудование. Принять меры к блокировке дельнейшей возможности несанкционированной установки постороннего ПО;
4) выполнить проверку дисков на наличие ошибок встроенными средствами ОС;
5) проверить работоспособность прикладного ПО: исправное функционирование всех используемых модулей и функций ПО в соответствии с РЭ (в том числе конфигурации ПО, БД и СУБД), сетевого взаимодействия с другим оборудованием, при необходимости осуществить настройки;
6) проверить конфигурацию ПО СОТ на соответствие требованиям НД (установленный доступ к ПО, интеграцию с КТСО, режимы записи и т. п.), При необходимости произвести настройки;
	2
	0,55
	1,10



Продолжение таблицы Б.31
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.1
	7) проверить срок хранения видеоинформации (должен составлять не менее 30 суток). При несоответствии выявить причины и, при невозможности приведения в соответствие программным способом, принять меры к увеличению емкости видеоархива;
9) выполнить синхронизацию времени АРМ внутри сети КТСО (если процесс не автоматизирован);
10) при необходимости осуществить смену паролей для учетных записей администратора и пользователей ОС, ПО;
11) проверить наличие предыдущих резервных копий (в том числе исходных конфигураций оборудования после приемки), архивов. Произвести архивирование и резервное копирование конфигураций, БД, ПО при необходимости
	
	
	

	
3.2.2
	02 Внешний осмотр:
1) осуществить контроль функционирования оборудования АРМ посредством BIOS (скорости вращения вентиляторов, температурный режим оборудования и т. п.). Допускается осуществлять контроль средствами самой ОС или специализированным ПО; 
2) проверить корпус (в том числе панели и места подключения периферийного оборудования) на наличие механических повреждений;
3)  осуществить внешний контроль индикации системного блока, исправности систем охлаждения; 
4) очистить корпус от пыли и загрязнений;
5) проверить состояние приводов, коммутационных разъемов/выходов, при необходимости восстановить заглушки. Очистить разъемы от загрязнений, при наличии механических повреждений и возможности замены – заменить
	2
	0,20
	0,40

	
 3.2.3
	03 Внутренний осмотр с разборкой корпуса:
1) отключить питание и отсоединить внешние кабели от АРМ;
2) вскрыть корпус;
3) очистить внутреннюю поверхность корпуса от пыли и загрязнений используя сжатый воздух, пылесос и т. п.;
4) визуально произвести проверку состояния соединений, в том числе посредством кабелей и шлейфов, комплектующих. При необходимости восстановить подключение (заменить разъемы, кабели и шлейфы);
5) очистить от загрязнений системы охлаждения (блока питания, процессора, видеокарты, вентиляторы на панелях корпуса и т. д.) и внутренние комплектующие АРМ. Произвести проверку крепления радиаторов и вентиляторов. При необходимости заменить термопасту, подтянуть крепежные элементы;
6) проверить рабочие параметры литиевой батареи (при необходимости заменить);
7) осуществить визуальный контроль состояния конденсаторов и иных электронных компонентов материнской платы и БП;
9) собрать корпус;
	2
	0,50
	1,00



Окончание таблицы Б.31
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.3
	10) подключить питающие и информационные кабели к АРМ;
11) включить и проверить работоспособность АРМ и ПО
	
	
	

	
3.2.4
	04. Проверить наличие и состояние ЭД, при необходимости восстановить. Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО, а также в формуляр
	2
	0,1
	0,2

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,55
	1,10

	3.3.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	2
	0,80
	1,60

	3.3.3
	ИТОГО
	2
	1,35
	2,70

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	 1,10

	4.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	1,60

	4.3
	ИТОГО
	2,70


Таблица Б.32 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО АРМ СОТ
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,55
	1,10

	1.2
	Инженер 2 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,80
	1,60

	1.3
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	1,35
	2,70

	2
	Материалы 

	2.1 
	Губка для очистки
	шт.
	0,0
	0,5
	1,0

	2.2 
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,00
	2,85
	5,70

	2.3 
	Силиконовая смазка
	мл
	0,00
	5,71
	11,42

	2.4 
	Средство для очистки поверхностей
	мл
	0,0
	12,5
	25,0

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1 
	Набор инструмента
	компл.
	 -
	1
	1

	3.2 
	Мультиметр
	шт.
	 -
	1
	1

	3.3 
	Пылесос
	шт.
	 -
	1
	1

	3.4 
	Браслет для снятия статического напряжения
	шт.
	 -
	1
	1

	3.5 
	Антивирусное программное обеспечение
	компл.
	 -
	1
	1

	3.6 
	Набор тестовых утилит для проверки АРМ
	компл.
	 -
	1
	1

	3.7 
	Кисть флейцевая
	шт.
	-
	1
	1



[bookmark: _Toc491252470]
Б.17 Технологическая карта работ на техническое обслуживание видеорегистратора
Б.17.1 Технологическая карта работ на ТО видеорегистратора приведены в таблице Б.33.
Б.17.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО видеорегистратора приведены в таблице Б.34.
Таблица Б.33 – Технологическая карта работ на ТО видеорегистратора
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТО-1 не предусмотрено ЭД

	2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	

3.1
	01 Внешний осмотр. 
02 Внутренний осмотр с разборкой корпуса.
03 Проверка и настройка режимов работы видеорегистратора.
 04 Проверка наличия и состояния ЭД, заполнение ЭД
	2
	1,10
	2,20

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Внешний осмотр:
1) проверить корпус на наличие механических повреждений;
2) очистить корпус от пыли и загрязнений;
3) проверить состояние коммутационных разъемов/выходов. Очистить разъемы от загрязнений, при наличии механических повреждений – заменить
	2
	0,20
	0,40

	3.2.2


	02 Внутренний осмотр с разборкой корпуса:
1) Разобрать корпус;
2) очистить внутреннюю поверхность корпуса от пыли и загрязнений используя пылесос;
3) визуально произвести проверку состояния внутренней проводки на предмет нарушений целостности изоляции. При необходимости произвести восстановление изоляции поврежденных мест (замену проводов);
4) очистить от загрязнений лопасти вентилятора (на передней панели корпуса), проверить плавность вращения. Произвести проверку крепления вентилятора. При необходимости подтянуть крепежные элементы;
5) проверить надежность соединения разъемов на платах, корпуса и т. п.;
6) проверить надежность и целостность соединений шлейфов и плат расширения;
7) собрать корпус;
9)  подключить питающие и информационные кабели к видеорегистратору
	2
	0,30
	0,60



Окончание таблицы Б.33
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.3
	03 Проверка и настройка режимов работы видеорегистратора:
1) проверить работоспособность видеорегистратора во всех режимах в соответствии с РЭ, при необходимости провести его настройку;
2) проверить режимы видеорегистратора СОТ на соответствие требованиям НД (установленный доступ к ПО, интеграцию с СОС, запись по детекции и т. п.). При необходимости произвести настройку режимов работы видеорегистратора;
3) проверить срок хранения видеоинформации (должен составлять не менее 30 суток). При несоответствии принять меры к увеличению емкости жестких дисков;
4) выполнить синхронизацию времени
	2
	0,50
	1,00

	3.2.4
	04 Проверить наличие и состояние ЭД, при необходимости восстановить. Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО, а также в формуляр
	2
	0,1
	0,2

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,61
	1,22

	3.3.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	2
	0,49
	0,98

	3.3.3
	ИТОГО
	2
	1,10
	2,20

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	1,22

	4.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	0,98

	4.3
	ИТОГО
	2,20




Таблица Б.34 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО видеорегистратора
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,61
	1,22

	1.2
	Инженер 2 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,49
	0,98

	1.3
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	1,10
	2,20

	2
	Материалы

	2.1 
	Губка для очистки
	шт.
	0,00
	0,25
	0,50

	2.2 
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,00
	1,42
	2,84

	2.3 
	Силиконовая смазка
	мл
	0,00
	2,85
	5,71

	2.4 
	Средство для очистки поверхностей
	мл
	0,0
	12,5
	25,0

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1 
	Набор инструмента
	компл.
	 -
	1
	1

	3.2 
	Пылесос
	шт.
	 -
	1
	1

	3.3 
	Кисть флейцевая
	шт.
	 -
	1
	1

	3.4 
	Мультиметр
	шт.
	 -
	1
	1



[bookmark: _Toc491252471]
Б.18 Технологическая карта работ на техническое обслуживание клавиатуры управления видеокамерами универсальной
Б.18.1 Технологическая карта работ на ТО клавиатуры управления видеокамерами универсальной приведены в таблице Б.35.
Б.18.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО клавиатуры управления видеокамерами универсальной приведены в таблице Б.36.
Таблица Б.35 – Технологическая карта работ на ТО клавиатуры управления видеокамерами универсальной
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	

1
	ТО-1 не предусмотрено ЭД

	2
	То-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	
3.1
	01 Внешний осмотр.   
02 Проверка и настройка режимов работы клавиатуры.  
03 Запись результатов выполненных работ в журнале
	2
	0,40
	0,80

	
3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Внешний осмотр:
1) проверить корпус, органы управления клавиатуры и блок питания на наличие механических повреждений;
2) очистить корпус, органы управления клавиатуры и блок питания от пыли и загрязнений;
3) проверить состояние коммутационных разъемов/выходов. Очистить разъемы от загрязнений, при наличии механических повреждений – заменить
	2
	0,10
	0,20



Окончание таблицы Б.35
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.2

	02 Проверка работоспособности:
1) ввести номер ВК и нажать клавишу подтверждения выбора. Выбранный номер ВК должен отобразиться на индикаторе клавиатуры;
2) с помощью джойстика проверить управление функциями выбранной ВК горизонтального и вертикального перемещения, увеличение и уменьшение масштаба изображения. С помощью клавиш проверить работу механизма фокусировки и открытия/закрытия диафрагмы;
3) проверить изменение скорости масштабирования ВК с дистанционной фокусировкой: ввести номер между 1 и 4, сопровождая поворотом джойстика против часовой стрелки. Проконтролировать функцию масштабирования с заданной скоростью;
4) проверить изменение скорости фокусировки ВК с дистанционным фокусом: нажать клавишу с цифрой между 1 и 4 (1 – самая медленная скорость, 4 – самая быстрая скорость) и нажать клавишу FOCUS FAR.
Проконтролировать функцию изменения фокуса с заданной скоростью;
5) проверка запрограммированного шаблона видеокамеры: выбрать ВК:
- нажать клавишу запрограммированного шаблона;
- нажать клавишу PATTERN.
Проконтролировать на мониторе выполнение запрограммированного шаблона ВК, для остановки шаблона – поверните джойстик клавиатуры;
6) проверка предустановки ВК: 
- выбрать видеокамеру;
- нажать клавишу запрограммированной предустановки;
- нажать клавишу PRESET.
Проконтролировать на мониторе выполнение запрограммированной предустановки ВК;
7) проверка выбора монитора: ввести номер монитора, нажать клавишу MON. Выбранный номер монитора используемый для просмотра должен отобразиться на индикаторе клавиатуры
	2
	0,25
	0,50

	3.2.3
	03 Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО
	2
	0,05
	0,10

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,15
	0,30

	3.3.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	2
	0,25
	0,50

	3.3.3
	ИТОГО
	2
	0,40
	0,80

	4
	Затраты труда ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	 0,30

	4.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	0,50

	4.3
	ИТОГО
	0,80



Таблица Б.36 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО клавиатуры управления видеокамерами универсальной
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,15
	0,30

	1.2
	Инженер 2 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,25
	0,50

	1.3
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	0,40
	0,80

	2
	Материалы

	2.1
	Салфетки универсальные влажные
	шт.
	 0
	1
	2

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1 
	Набор инструмента
	компл.
	 -
	1
	1

	3.2 
	Кисть флейцевая 
	шт.
	 -
	1
	1

	3.3 
	Пылесос (компрессор)
	шт.
	-
	1
	1
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Б.19 Технологическая карта работ на техническое обслуживание монитора жидкокристаллического
Б.19.1 Технологическая карта работ на ТО монитора жидкокристаллического приведены в таблице Б.37.
Б.19.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО монитора жидкокристаллического приведены в таблице Б.38.
Таблица Б.37 – Технологическая карта работ на ТО монитора жидкокристаллического
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТО-1 не предусмотрено ЭД

	2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	
3.1
	01 Внешний осмотр.   
02 Проверка качества изображения.  
03 Запись результатов выполненных работ в журнале
	2
	0,20
	0,40

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Внешний осмотр:
1) проверить корпус и экран монитора на наличие механических повреждений;
2) очистить монитор от пыли и загрязнений;
3) проверить состояние коммутационных разъемов/выходов, соединительных кабелей. Очистить разъемы от загрязнений, при наличии механических повреждений – заменить;
4) отрегулировать положение монитора предварительно ослабив крепежные элементы кронштейна. После регулировки крепежные элементы подтянуть
	2
	0,10
	0,20

	3.2.2
	02 Проверка качества изображения:
1) изображение на мониторе должно быть контрастным, сфокусированным, достаточной яркости;
2) при необходимости произвести настройку режимов работы монитора: выбрать в меню соответствующий параметр («разрешение экрана», яркость, контрастность, формат цвета, насыщенность, формат изображения и т. д.) и установить требуемые для эксплуатации значения параметров
	2
	0,10
	0,20

	3.2.3
	03  Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО
	
	
	

	
3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,20
	0,40

	3.3.2
	ИТОГО
	2
	0,20
	0,40

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	 0,40

	4.2
	ИТОГО
	0,40




Таблица Б.38 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО монитора жидкокристаллического
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,20
	0,40

	1.2
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	0,20
	0,40

	2
	Материалы 

	2.1
	Комплект ухода за LCD мониторами
	компл.
	0,000
	0,025
	0,050

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1
	Набор инструмента
	компл.
	 -
	1
	1

	3.2
	Кисть флейцевая
	шт.
	 -
	1
	1





[bookmark: _Toc491252475]Б.22 Технологическая карта работ на техническое обслуживание турникета-трипода электромеханического
Б.22.1 Технологическая карта работ на ТО турникета-трипода электромеханического приведены в таблице Б.43.
Б.22.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО турникета-трипода электромеханического приведены в таблице Б.44.
Таблица Б.43 – Технологическая карта работ на ТО турникета-трипода электромеханического
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	

1
	Состав работ ТО-1

	1.1
	01 Визуальный осмотр изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	365
	0,001
	0,365

	1.2
	Последовательность выполнения работ ТО-1

	1.2.1
	01 Проверка внешнего состояния турникета.                                                                                                                                                                                                                          Произвести внешний осмотр изделия на предмет наличия посторонних предметов; при необходимости  предметы удалить
	365
	0,001
	0,365

	1.3
	Затраты труда на ТО-1

	1.3.1
	Техник 1 категории  – 1 чел.
	365
	0,001
	0,365

	1.3.2
	ИТОГО
	365
	0,001
	0,365

	

2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	
3.1
	01   Внешний осмотр турникета.                                
02 Разборка корпуса и внутренний осмотр.                                                                                                                     03 Проверка работы турникета в различных режимах.
04  Проверка наличия и состояния ЭД, заполнение ЭД
	чел.-ч
	2
	1,85
	3,70

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Внешний осмотр изделия:
1) проверить корпус турникета на наличие механических повреждений;
2) очистить корпус от пыли и загрязнений;
3) проверить состояние коммутационных разъемов/входов. Очистить разъемы от загрязнений, при наличии механических повреждений – заменить;
4) проверить надежность крепления стойки турникета к полу (основанию) и при необходимости подтянуть болты анкеров. Для этого вынуть 4 пластиковые заглушки из отверстий в основании турникета и подтянуть болты крепления турникета к полу (основанию)           
	чел.-ч
	2
	0,25
	0,50



Продолжение таблицы Б.43
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	
 3.2.2
	02 Разборка корпуса и внутренний осмотр:
1) отключить напряжение питание турникета;
2) открутить болт крепления крышки со световым табло и снять крышку отсоединив разъем кабеля платы индикации;
3) провести визуальный осмотр устройства доворота, оптических датчиков поворота преграждающих планок и демпфирующего устройства на наличие повреждений;
4) очистить внутреннюю поверхность корпуса от пыли и загрязнений;
5) визуально произвести проверку состояния внутренней проводки на предмет нарушений целостности изоляции. При необходимости произвести восстановление изоляции поврежденных мест (замену проводов);
6) проверить надежность соединения разъемов на платах, корпуса и т. п.;
7) смазать узлы трения устройства доворота машинным маслом;
9)  установить крышку со световым табло на стойку турникета в обратной последовательности;
10) снять крышку на планшайбе закрывающую доступ к болтам крепления преграждающих планок. Подтянуть ключом болты крепления преграждающих планок. Установить крышку на планшайбу
	2
	1,0
	2,0

	3.2.3
	03 Проверка работоспособности турникета в различных режимах с помощью пульта:
1) запрет прохода: нажать на ПУ кнопку «Стоп». На пульте должен загореться красный индикатор над кнопкой «Стоп», на табло турникета – красный крест, преграждающие планки не проворачиваются;
2) однократный проход в заданном направлении: нажать на ПУ кнопку, соответствующую направлению прохода. На ПУ горит зеленый индикатор над кнопкой, соответствующей направлению прохода и красный индикатор над кнопкой «Стоп». На табло –зеленая стрелка, соответствующая направлению прохода. После однократного прохода турникет закрывается;
3) однократный проход в обоих направлениях: нажать на ПУ две кнопки, соответствующие обоим направлениям прохода (левую и правую кнопки). На ПУ горят два зеленых индикатора (левый и правый) и красный индикатор над кнопкой «Стоп». На табло – две зеленые стрелки (правая и левая). После однократного прохода в каждом из направлений турникет закрывается;
	2
	0,5
	1,0



Окончание таблицы Б.43
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	
 3.2.3

 
	4) свободный проход в заданном направлении;
5) Нажать на ПУ одновременно кнопку «Стоп» и кнопку, соответствующую направлению прохода. На ПУ горит зеленый индикатор над кнопкой, соответствующей направлению прохода. На табло – зеленая стрелка, соответствующая направлению прохода. После прохода турникет остается открытым для свободного прохода в выбранном направлении;
6) свободный проход в одном направлении и однократный проход в другом направлении. Выполнить для разных направлений действия в перечислениях а) и г) в любой последовательности. На ПУ горят два зеленых индикатора (левый и правый). На табло – две зеленые стрелки (правая и левая) и красный индикатор над кнопкой «Стоп». После прохода в направлении свободного прохода турникет не изменяет своего состояния в обоих направлениях. После прохода в направлении однократного прохода турникет остается открытым в направлении свободного прохода и закрывается для прохода в направлении однократного прохода;
7) свободный проход: нажать на ПУ одновременно все три кнопки. На ПУ горят два зеленых индикатора (левый и правый). На табло – две зеленые стрелки (правая и левая). После проходов турникет остается открытым для свободного прохода в двух направлениях;
9) звуковая сигнализация не доворота преграждающих планок:
провернуть преграждающие планки на некоторый угол, но не до исходного положения. По истечении 5 с пульт должен начать издавать звуковые сигналы. После возвращения планок в исходное состояние звуковые сигналы должны прекратиться;
10) разблокировка турникета.
Вставить ключ в механический замок, повернуть его на 90º по часовой стрелке и извлечь ключ из замка. При этом планки турникета должны свободно поворачиваться в обе стороны;
11) проверить работоспособность турникета с помощью идентификационных карт 
	
	
	

	3.2.4
	04 Проверить наличие и состояние ЭД, при необходимости восстановить. Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО, а также в формуляр
	2
	0,1
	0,2

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	1,35
	2,70

	3.3.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	2
	0,50
	1,00

	3.3.3
	ИТОГО
	2
	1,85
	3,70

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	 2,70

	4.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	 1,00

	4.3
	ИТОГО
	3,70



Таблица Б.44 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО турникета-трипода электромеханического
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	1,35
	2,70

	1.2
	Инженер 2 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,50
	1,00

	1.3
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	1,85
	3,70

	2
	Материалы

	2.1 
	Губка для очистки
	шт.
	0,0
	0,5
	1,0

	2.2 
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,00
	2,85
	5,70

	2.3 
	Силиконовая смазка
	мл
	0,00
	5,71
	11,42

	2.4 
	Средство для очистки поверхностей
	мл
	0,0
	12,5
	25,0

	2.5 
	Смазка типа Литол, ЦИАТИМ
	г
	0
	10
	20

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1
	Набор инструмента
	компл.
	-
	1,00
	1,00

	3.2
	Кисть флейцевая
	шт.
	-
	1,00
	1,00



[bookmark: _Toc491252476]
Б.23 Технологическая карта работ на техническое обслуживание считывателя бесконтактного
Б.23.1 Технологическая карта работ на ТО считывателя бесконтактного приведены в таблице Б.45.
Б.23.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО считывателя бесконтактного приведены в таблице Б.46.
Таблица Б.45 – Технологическая карта работ на ТО считывателя бесконтактного 
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТО-1 не предусмотрено ЭД

	2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	
3.1
	01 Внешний осмотр.
02 Проверка надежности контактных соединений и целостности проводов, подходящих к считывателю.
03 Проверка работоспособности считывателя.
04 Запись результатов выполненных работ в журнале
	2
	0,30
	0,60

	
3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1

	01 Внешний осмотр и чистка: 
1) проверить корпус считывателя на наличие механических повреждений;
2) очистить корпус от пыли и загрязнений.
При наличии механических повреждений корпуса – заменить считыватель
	2
	0,10
	0,20

	3.2.2


	02 Проверка надежности контактных соединений:
1) разобрать корпус считывателя сняв верхнюю крышку;
2) очистить внутренние поверхности корпуса и плату от пыли и загрязнений;
3) проверить надежность крепления считывателя к стене (при необходимости подтянуть крепежные элементы, или заменить);
4) проверить надежность контактных соединений проводов, подходящих к считывателю. При необходимости произвести затяжку винтов на коммутационной колодке;
5) установить крышку считывателя
	2
	0,10
	0,20

	3.2.3
	01 Проверка работоспособности считывателя:
1) подать напряжение питания на считыватель. При этом должен загореться зеленый индикатор «POWER». Считыватель должен выдать серию из трёх коротких звуковых сигналов;
2) поднести идентификационную карточку к считывателю. После считывания кода карточки, считыватель издаёт короткий звуковой сигнал
	2
	0,05
	0,10

	3.2.4
	04  Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО
	2
	0,05
	0,10



Окончание таблицы Б.45
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,30
	0,60

	3.3.2
	ИТОГО
	2
	0,30
	0,60

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	 0,60

	4.2
	ИТОГО
	0,60


Таблица Б.46 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО считывателя бесконтактного 
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,30
	0,60

	1.2
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	0,30
	0,60

	2
	Материалы

	2.1
	Салфетка универсальная влажная
	шт.
	 0
	1
	2

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1
	Набор инструмента
	компл.
	 -
	1
	1

	3.2
	Кисть флейцевая 
	шт.
	 -
	1
	1
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Б.24 Технологическая карта работ на техническое обслуживание контроллера доступа 
Б.24.1 Технологическая карта и нормы по ТО контроллера доступа приведены в таблице Б.47.
Б.24.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО контроллера доступа приведены в таблице Б.48.
Таблица Б.47 – Технологическая карта и нормы по ТО контроллера доступа
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТО-1 не предусмотрено ЭД

	2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	
3.1
	01 Внешний осмотр контроллера.
02 Проверка надежности контактных соединений и целостности проводов, подходящих к контроллеру.
03 Проверка работоспособности контроллера.
04 Запись результатов выполненных работ в журнале
	2
	0,50
	1,00

	
3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Внешний осмотр:
1) проверить корпус контроллера на наличие механических повреждений;
2) очистить корпус от пыли и загрязнений.
При наличии механических повреждений корпуса устранить имеющиеся недостатки, либо заменить
	2
	0,10
	0,20

	3.2.2
	02 Проверка надежности контактных соединений:
1) разобрать корпус контроллера сняв верхнюю крышку;
2) очистить внутренние поверхности корпуса и плату от пыли и загрязнений;
3)  проверить надежность крепления контроллера к стене (при необходимости подтянуть крепежные элементы, или заменить);
4) проверить надежность контактных соединений проводов, подходящих к контроллеру. При необходимости произвести затяжку винтов на коммутационной колодке
	2
	0,15
	0,30



Продолжение таблицы Б.47
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.3


	03 Проверка работоспособности контроллера:
1) Проверка работоспособности контроллера в режиме «Диагностика»:
- для включения режима «Диагностика» необходимо при снятой крышке контроллера осуществить серию нажатий на тампер: кратковременное (0,5 с), продолжительное 
(1,5 с), три кратковременных;
- режим диагностика состоит из нескольких последовательных фаз. Переход от одной фазы к следующей осуществляется автоматически при успешном завершении очередной проверки. При неисправности проверка циклически повторяется. В этом случае переход к следующей фазе диагностики осуществляется кратковременным нажатием на тампер.
При проверке минимального и максимального тока потребления переход к следующей фазе осуществляется только с помощью кратковременного нажатия на тампер. Диагностику можно прервать на любой фазе, осуществив продолжительное нажатие на тампер.
Описание фаз диагностики контроллера указано в РЭ;
- после проверки работоспособности контроллера установить его крышку;
2) проверка работоспособности контроллера в заданном (запрограммированном) режиме работы («Две двери на вход», «Одна дверь на вход/выход», «Турникет», «Шлагбаум», «Шлюз»). Поднести идентификатор к считывателю подключенному к проверяемому контроллеру. Если идентификатор занесен в базу данных контроллера, нет нарушений режима доступа, но нет условий предоставления доступа (двойная идентификация или доступ по правилу «двух лиц»), то ожидается предъявление дополнительного или подтверждающего кода:
- звуковой сигнализатор контроллера и считывателя издает короткий звуковой сигнал;
- зеленый светодиод считывателя мигает с частотой 5 Гц;
- реле не включается (не выключается);
- если идентификация была полной (доступ по правилу «двух лиц») формируется сообщение «Идентификация»;
3) если идентификатор занесен в базу данных контроллера, нет нарушений режима доступа, и есть условия предоставления доступа, то происходит предоставление доступа:
- звуковой сигнализатор контроллера и считывателя издает пару коротких звуковых сигналов;
- включается зеленый светодиод считывателя;
- реле включается (выключается) для открывания двери (турникета, шлагбаума);
- формируется сообщение «Доступ предоставлен»;
	2
	0,20
	0,40



Продолжение таблицы Б.47
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.3
	4) если идентификатор занесен в базу данных контроллера и есть нарушения режима доступа (нет прав доступа, неактивно окно времени, нарушен «antipassback», истек срок действия), то происходит запрет доступа:
- звуковой сигнализатор контроллера и считывателя издает продолжительный звуковой сигнал;
- красный светодиод считывателя трижды мигает, затем включается непрерывно;
- реле не включается (не выключается) для предоставления доступа;
- формируется сообщение «Запрет доступа»;
5) если идентификатор не занесен в базу данных контроллера и нет связи с сетевым контроллером (автономная работа) происходит отклонение доступа:
- звуковой сигнализатор контроллера и считывателя издает продолжительный звуковой сигнал;
- красный светодиод считывателя трижды мигает, затем включается непрерывно;
- реле не включается (не выключается) для предоставления доступа;
- в буфер событий контроллера записывается сообщение «Доступ отклонен»;
6) если идентификатор не занесен в базу данных контроллера и есть связь с сетевым контроллером:
- звуковой сигнализатор контроллера и считывателя издает короткий звуковой сигнал;
- код идентификатора посылается в сетевой контроллер для принятия решения;
- светодиод считывателя переключается с красного на зеленый с частотой 5 Гц до принятия решения сетевым контроллером (от долей до единиц секунд);
7) решением сетевого контроллера может быть:
- предоставление доступа;
- отклонение доступа (ключ неизвестен сетевому контроллеру);
- запрет доступа (ключ известен, однако нет прав доступа или есть нарушения режима доступа);
- управление разделом (набором ШС) охранной или пожарной сигнализации – светодиод считывателя желтым цветом свечения (красный/зеленый) отображает текущее состояние раздела: «взят» (светодиоды включены), «снят» (светодиоды выключены), «тревога» (светодиод мигает с частотой 1 Гц)
	
	
	

	3.2.4
	04  Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО
	2
	0,05
	0,10



Окончание таблицы Б.47
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,40
	0,80

	3.3.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	2
	0,10
	0,20

	3.3.3
	ИТОГО
	2
	0,50
	1,00

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	 0,80

	4.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	0,20

	4.3
	ИТОГО
	1,00


Таблица Б.48 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО контроллера доступа
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,40
	0,80

	1.2
	Инженер 2 категории
	
	0,00
	0,10
	0,20

	1.3
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	0,50
	1,00

	2
	Материалы

	2.1
	Салфетка универсальная влажная
	шт.
	0
	1
	2

	2.2
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,00
	0,71
	1,42

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1
	Кисть флейцевая 
	шт.
	 -
	1
	1

	3.2
	Набор инструмента
	компл.
	 -
	1
	1



[bookmark: _Toc491252478]
Б.25 Технологическая карта работ на техническое обслуживание автоматического шлагбаума 
Б.25.1 Технологическая карта работ на ТО автоматического шлагбаума приведены в таблице Б.49.
Б.25.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО автоматического шлагбаума приведены в таблице Б.50.
Таблица Б.49 – Технологическая карта работ на ТО автоматического шлагбаума 
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	

1
	Состав работ ТО-1

	1.1
	01 Визуальный осмотр изделия.                      
	365
	0,001
	0,365

	1.2
	Последовательность выполнения работ ТО-1

	1.2.1
	01 Произвести осмотр изделия, датчиков безопасности и участка на котором установлен шлагбаум на предмет наличия посторонних предметов, при необходимости – предметы удалить
	365
	0,001
	0,365

	1.3
	Затраты труда ИТР на ТО-1

	1.3.1
	Техник 1 категории  – 1 чел.
	365
	0,001
	0,365

	1.3.2
	ИТОГО
	365
	0,001
	0,365

	

2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	
3.1
	01 Внешний осмотр изделия. 
02 Разборка корпуса и внутренний осмотр. 
03 Проверка работоспособности шлагбаума.
04 Проверка наличия и состояния ЭД, заполнение ЭД
	2
	1,05
	2,10

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Внешний осмотр изделия:
1) проверить корпус шлагбаума, стрелу, датчики безопасности, опору стрелы на наличие механических повреждений;
2) очистить корпус, стрелу, датчики безопасности, опору стрелы от загрязнений;
3) в зоне действия датчиков безопасности проезда убрать посторонние предметы и растительность;
4) проверить надежность крепления опоры стрелы к основанию, при необходимости подтянуть болты анкеров;
5) проверить крепление стрелы к тумбе, при необходимости подтянуть крепежные элементы
	2
	0,20
	0,40



Окончание таблицы Б.49
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.2
	02 Разборка корпуса и внутренний осмотр:
1) отключить эл. питание шлагбаума;
2) разблокировать механический замок дверцы тумбы шлагбаума ключом и снять дверцу;
3) провести визуальный осмотр внутренних механизмов на наличие повреждений;
4)  очистить внутреннюю поверхность корпуса и механизмов от загрязнений;
5) снять крышку с блока управления;
6) визуально произвести проверку состояния плат и внутренней проводки на предмет нарушений целостности изоляции. При необходимости произвести восстановление изоляции поврежденных мест (замену проводов);
7) проверить надежность соединения разъемов на платах, корпуса и т. п.;
9) смазать узлы трения, пружины смазкой;
10) проверить надежность крепления тумбы к основанию при необходимости подтянуть болты анкеров;
11) проверить вертикальность и горизонтальность стрелы в открытом и закрытом положениях. При необходимости произвести выравнивание стрелы с помощью демпферов;
12)  установить дверцу на тумбу шлагбаума и закрыть ее на ключ
	2
	0,50
	1,00

	3.2.3
	03 Проверка работоспособности:
1) проверить работоспособность шлагбаума с помощью радиобрелоков и кнопочного ПУ. При движении стрелы должна мигать сигнальная лампа, либо дюралайт (при их наличии);
2) проверить работу фотоэлементов безопасности для чего:
- открыть шлагбаум, подать команду на закрывание шлагбаума с помощью радиобрелока;
- перекрыть луч между передатчиком и фотоприемником фотоэлементов безопасности в начальный момент движения стрелы шлагбаума. Стрела должна вернуться в вертикальное положение
	2
	0,25
	0,50

	3.2.4
	04 Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО, а также в формуляр
	2
	0,1
	0,2

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,60
	1,20

	3.3.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	2
	0,45
	0,90

	3.3.3
	ИТОГО
	2
	1,05
	2,10

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	1,20

	4.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	0,90

	4.3
	ИТОГО
	2,10




Таблица Б.50 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО автоматического шлагбаума 
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,60
	1,20

	1.2
	Инженер 2 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,45
	0,90

	1.3
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	1,05
	2,10

	2
	Материалы

	2.1 
	Губка для очистки
	шт.
	0,0
	1,0
	2,0

	2.2 
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,00
	2,85
	5,70

	2.3 
	Силиконовая смазка
	мл
	0,00
	5,71
	11,42

	2.4 
	Средство для очистки поверхностей
	мл
	 0
	25
	50

	2.5 
	Смазка типа Литол, ЦИАТИМ
	г
	0
	20
	40

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1
	Набор инструмента
	компл.
	 -
	1,00
	1,00

	3.2
	Кисть флейцевая
	шт.
	 -
	1,00
	1,00
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Б.26 Технологическая карта работ на техническое обслуживание замка электромагнитного  
Б.26.1 Технологическая карта работ на ТО замка электромагнитного приведены в таблице Б.51.
Б.26.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО замка электромагнитного приведены в таблице Б.52.
Таблица Б.51 – Технологическая карта работ на ТО замка электромагнитного 
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	

1
	Состав работ ТО-1

	1.1
	01 Внешний осмотр
	365
	0,001
	0,365

	1.2
	Последовательность выполнения работ ТО-1

	1.2.1
	01 Внешним осмотром убедиться в отсутствии повреждений.
	365
	0,001
	0,365

	1.3
	Затраты труда на ТО-1

	1.3.1
	Техник 1 категории  – 1 чел.
	365
	0,001
	0,365

	1.3.2
	ИТОГО
	365
	0,001
	0,365

	2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	
3.1
	01 Внешний осмотр и чистка от загрязнений.                                                
02 Проверка работоспособности.
03 Запись результатов выполненных работ в журнале
	2
	0,30
	0,60

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Внешний осмотр и чистка от загрязнений:
1) внешним осмотром изделия убедиться в целостности корпуса и магнитоблока. При наличии трещин в корпусе и магнитоблоке заменить неисправный элемент;
2) проверить надежность крепления L-образных уголков к дверной коробке и к дверному полотну, при необходимости подтянуть. Крепление должно исключать какие-либо перемещения замка;
3) проверить люфт якоря замка (он должен составлять от 3 до 
5 мм относительно винта). 
При необходимости отрегулировать люфт
	2
	0,15
	0,30

	3.2.2
	02 Проверка работоспособности:
1) подать напряжение питания на замок;
2) приложить усилие и попытаться открыть дверь (дверь не должна открыться);
3) отключить напряжение питания замка – дверь должна открыться
	2
	0,10
	0,20

	
3.2.3
	03 Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО
	2
	0,05
	0,10



Окончание таблицы Б.51
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,30
	0,60

	3.3.2
	ИТОГО
	2
	0,30
	0,60

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	0,60

	4.2
	ИТОГО
	0,60


Таблица Б.52 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО замка электромагнитного 
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,30
	0,60

	1.2
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	0,30
	0,60

	2
	Материалы

	2.1
	Губка для очистки
	шт.
	0,0
	0,1
	0,2

	2.2
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,0
	0,5
	1,0

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1
	Лестница стремянка
	шт.
	 -
	1
	1

	3.2
	Набор инструмента
	компл.
	 -
	1
	1
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Б.27 Технологическая карта работ на техническое обслуживание электропривода ворот  
Б.27.1 Технологическая карта работ на ТО электропривода ворот приведены в таблице Б.53.
Б.27.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО электропривода ворот приведены в таблице Б.54.
Таблица Б.53 – Технологическая карта работ на ТО электропривода ворот
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	

1
	Состав работ ТО-1

	1.1
	01 Визуальный осмотр изделия
	365
	0,001
	0,365

	1.2
	Последовательность выполнения работ ТО-1

	1.2.1
	01 Внешним осмотром убедиться в отсутствии внешних повреждений
	365
	0,001
	0,365

	1.3
	Затраты труда на ТО-1

	1.3.1
	Техник 1 категории  – 1 чел.
	365
	0,001
	0,365

	1.3.2
	ИТОГО
	365
	0,001
	0,365

	2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	
3.1
	01 Внешний осмотр изделия.
02 Проверка состояния электрических соединений и кабельных линий.
03 Проверка шарнирных соединений рычагов.
04 Проверка работоспособности.
05 Проверка наличия и состояния ЭД, заполнение ЭД
	2
	1,3
	2,6

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Внешний осмотр изделия:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1) отключить эл питание приводов;
2) проверить корпуса приводов, рычажные системы на наличие механических повреждений;
3) снять защитные кожуха с приводов;
4) очистить корпуса электромоторов, рычажные системы и индуктивные датчики от загрязнений;
5) проверить надежность крепления электромоторов и рычажной системы, при необходимости подтянуть болты крепления
	2
	0,15
	0,30

	3.2.2
	02 Проверка состояния электрических соединений:
1) проверить надежность заделки заземляющей шины (при необходимости обеспечить надежный контакт заземляющей шины с корпусом);
2) провести замер переходного сопротивления между корпусом привода и проводом заземления (сопротивление должно быть не более 4 Ом ±10 %);
3)  проверить целостность изоляции силовых и сигнальных кабелей, надежность подключения проводников кабелей;
4) замерить сопротивление изоляции силовых и сигнальных кабелей (должно быть не менее 20 МОм)
	2
	0,5
	1,0



Окончание таблицы Б.53
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	
3.2.3
	03 Проверка шарнирных соединений рычагов:
1) осмотреть шарнирные головки рычагов;
2) удалить старую смазку;
3) смазать шарниры новой смазкой;
4) установить защитные кожухи
	2
	0,50
	1,00

	3.2.4
	04 Проверить работоспособность приводов с кнопочного поста управления и радиобрелоков (при наличии)
	2
	0,10
	0,30

	3.2.5
	05 Проверить наличие и состояние ЭД, при необходимости восстановить. Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО, в т. ч. формуляр
	2
	0,05
	0,10

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,78
	1,56

	3.3.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	2
	0,52
	1,04

	3.3.3
	ИТОГО
	2
	1,30
	2,60

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	1,56

	4.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	1,04

	4.3
	ИТОГО
	2,60


Таблица Б.54 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО электропривода ворот
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,78
	1,56

	1.2
	Инженер 2 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,52
	1,04

	1.3
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	1,30
	2,60

	2
	Материалы 

	2.1 
	Губка для очистки
	шт.
	0,0
	0,5
	1,0

	2.2 
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,00
	1,43
	2,85

	2.3 
	Силиконовая смазка
	мл
	0,00
	2,85
	5,71

	2.4 
	Средство для очистки поверхностей
	мл
	0,0
	12,5
	25,0

	2.5 
	Смазка типа Литол, ЦИАТИМ
	г
	0
	10
	20

	2.6 
	Универсальный очиститель (типа WD-40)
	мл
	0,00
	2,85
	5,70

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1 
	Набор инструмента
	компл.
	 -
	1
	1

	3.2 
	Мегомметр
	шт.
	 -
	1
	1

	3.3 
	Мультиметр
	шт.
	 -
	1
	1


[bookmark: _Toc491252481]
Б.28 Технологическая карта работ на техническое обслуживание ограждения полуростового  
Б.28.1 Технологическая карта работ на ТО ограждения полуростового приведены в таблице Б.55.
Б.28.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО ограждения полуростового приведены в таблице Б.56.
Таблица Б.55 – Технологическая карта работ на ТО ограждения полуростового
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	

1
	Состав работ ТО-1

	1.1
	01 Визуальный осмотр изделия
	365
	0,001
	0,365

	1.2
	Последовательность выполнения работ ТО-1

	1.2.1
	01 Внешним осмотром убедиться в отсутствии внешних повреждений
	365
	0,001
	0,365

	1.3
	Затраты труда на ТО-1

	1.3.1
	Техник 1 категории  – 1 чел.
	365
	0,001
	0,365

	1.3.2
	ИТОГО
	365
	0,001
	0,365

	2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	
3.1
	01 Внешний осмотр изделия.
02 Смазка стопорного механизма.
03 Запись результатов выполненных работ в журнале
	2
	0,30
	0,60

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Внешний осмотр изделия:
1) проверить ограждение на наличие механических повреждений;
2) очистить составные части ограждения от загрязнений;
3) проверить надежность резьбовых соединений и при необходимости подтянуть их;
4) проверить надежность крепления стоек ограждения к полу и при необходимости подтянуть болты анкеров
	2
	0,10
	0,20

	
3.2.2
	02 Смазка стопорного механизма:
1) удалить старую смазку со стопорного механизма;
2) смазать стопорный механизм новой смазкой
	2
	0,15
	0,30

	3.2.3
	03 Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО
	2
	0,05
	0,10

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,30
	0,60

	3.3.2
	ИТОГО
	2
	0,30
	0,60

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	техник 1 категории – 1 чел.
	0,60

	4.2
	ИТОГО
	0,60



Таблица Б.56 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО ограждения полуростового
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,30
	0,60

	1.2
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	0,30
	0,60

	2
	Материалы 

	2.1 
	Губка для очистки
	шт.
	0,0
	1,0
	2,0

	2.2 
	Средство для очистки поверхностей
	кг
	0,0
	12,5
	25,0

	2.3 
	Смазка Литол
	кг
	 0
	10
	20

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1
	Набор инструмента
	компл.
	- 
	1
	1



[bookmark: _Toc491252482]
Б.29 Технологическая карта работ на техническое обслуживание автономной системы контроля и управления доступом  
Б.29.1 Технологическая карта работ на ТО автономной системы контроля и управления доступом приведены в таблице Б.57.
Б.29.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО автономной системы контроля и управления доступом приведены в таблице Б.58.
Таблица Б.57 – Технологическая карта работ на ТО автономной системы контроля и управления доступом
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТО-1 не предусмотрено ЭД

	2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	

3
	Состав работ ТО-3

	3.1
	01 Внешний осмотр блока вызова.
02 Внутренний осмотр блока вызова.
03 Внешний осмотр абонентских (переговорных) устройств.
04 Внутренний осмотр абонентских (переговорных) устройств.
05 Проверка работоспособность системы в комплексе.
06 Проверка наличия и состояния ЭД, заполнение ЭД
	
2
	0,38
	

0,75



	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Внешний осмотр блока вызова:
1) провести внешний осмотр блока вызова и проверить на наличие механических повреждений;
2) очистить блок вызова и объектив видеокамеры от загрязнений
	2
	0,05
	0,10

	3.2.2
	02 Внутренний осмотр блока вызова:
1) Вскрыть корпус блок вызова;
2) проверить состояние изоляции проводов, питающих и сигнальных, надежность заделки проводников кабелей в колодках и затяжку винтов колодок, а также присоединения коммутационных разъемов к монтажной плате;
3) очистить коммутационные разъемы блока вызова от загрязнений;
4) проверить надежность крепления блока к стене;
5) собрать корпус блока вызова;
6) проверить легкость хода клавиш
	2
	0,075
	0,150

	3.2.3
	03 Внешний осмотр абонентских (переговорных) устройств:
1) провести внешний осмотр абонентских (переговорных) устройств и проверить на наличие механических повреждений;
2) очистить корпуса абонентских (переговорных) устройств, в т. ч. мониторов, трубок от загрязнений
	2
	0,05
	0,10



Окончание таблицы Б.57
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.4
	04 Внутренний осмотр абонентских (переговорных) устройств:
1) вскрыть корпуса абонентских (переговорных) устройств;
2) проверить состояние изоляции проводов, питающих и сигнальных, надежность заделки проводников кабелей в колодках и затяжку винтов колодок, а также присоединения коммутационных разъемов к монтажной плате;
3) очистить коммутационные разъемы абонентских (переговорных) устройств от загрязнений;
4) проверить надежность крепления абонентских (переговорных) устройств к стене 
(при необходимости);
5) собрать корпуса абонентских (переговорных) устройств;
6) проверить легкость хода клавиш;
7) проверить качество изображения на мониторе и аудио связи абонентских (переговорных) устройств
	2
	0,075
	0,150

	
3.2.5
	05 Проверить работоспособность системы в комплексе
	2
	0,075
	0,150

	3.2.6
	Проверить наличие и состояние ЭД, при необходимости восстановить. Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО, в т. ч. в формуляр
	2
	0,05
	0,10

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,25
	0,50

	3.3.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	2
	0,13
	0,25

	3.3.3
	ИТОГО
	2
	0,38
	0,75

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	0,50

	4.2
	 Инженер 2 категории – 1 чел.
	0,25

	4.3
	ИТОГО
	0,75




Таблица Б.58 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО автономной системы контроля и управления доступом
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,25
	0,50

	1.2
	Инженер 2 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,13
	0,25

	1.3
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	0,38
	0,75

	2
	Материалы

	2.1
	Губка для очистки
	шт.
	0,0
	0,1
	0,2

	2.2
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,00
	1,45
	2,90

	2.3
	Средство для очистки поверхностей
	мл
	0,0
	12,5
	25,0

	2.4
	Салфетка универсальная влажная
	шт.
	0
	1
	2

	2.5
	Силиконовая смазка
	мл
	0,00
	2,85
	5,71

	2.6
	Чистящие салфетки для оптики из микрофибры
	шт.
	0,00
	0,67
	1,34

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1
	Набор инструмента
	компл.
	-
	1
	1

	3.2
	Кисть флейцевая
	шт.
	-
	1
	1




[bookmark: _Toc491252484]Б.31 Технологическая карта работ на техническое обслуживание сервера интегрированной системы безопасности
Б.31.1 Технологическая карта работ на ТО сервера ИСБ приведены в таблице Б.61.
Б.31.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО сервера ИСБ приведены 
в таблице Б.62.
Таблица Б.61 – Технологическая карта работ на ТО сервера ИСБ
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТО-1 не предусмотрено ЭД

	
2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	
3.1
	01 Проверка и настройка режимов работы системного и прикладного ПО.
02 Внешний осмотр.  
03 Внутренний осмотр с разборкой корпуса. 
04 Проверка наличия и состояния ЭД, заполнение ЭД
	2
	1,50
	3,00

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	Проверка и настройка режимов работы системного и прикладного ПО:
1) проверить общее состояние и функционирование ОС, в том числе системные журналы ОС сервера ИСБ (при выявлении ошибок и предупреждений принять меры по устранению причин их возникновения), при необходимости осуществить обновление драйверов применяемого оборудования, установить обновления ОС и прикладного ПО;
2) обновить антивирусные базы, выполнить сканирование антивирусным ПО файлов и папок, хранящихся на сервере ИСБ, проверить расписание выполнения автоматических проверок (при наличии);
3) при обнаружении постороннего ПО, осуществить его удаление по согласованию со специалистом ПБ, курирующим данное оборудование. Принять меры к блокировке дельнейшей возможности несанкционированной установки постороннего ПО;
4) выполнить проверку дисков на наличие ошибок встроенными средствами ОС;
5) проверить работоспособность прикладного ПО.
Исправное функционирование всех используемых модулей и функций ПО в соответствии с РЭ (в том числе конфигурации ПО, БД и СУБД), сетевого взаимодействия с другим оборудованием, при необходимости осуществить настройки;
6) проверить конфигурацию ПО ИСБ на соответствие требованиям НД (установленный доступ к ПО, интеграцию с КТСО, СКУД, СОТ, режимы записи и т. п.). При необходимости произвести настройки;
7) проверить взаимодействие/обмен данными с БД подключенных АРМ;
	2
	0,70
	1,40



Продолжение таблицы Б.61
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.1
	9) проверить срок хранения видеоинформации и архива событий СОС, СКУД (должен составлять не менее 30 суток для СОТ и не менее 1 года для архива событий СОС, СКУД). При несоответствии выявить причины и, при невозможности приведения в соответствие программным способом, принять меры к увеличению емкости архивов;
10) выполнить синхронизацию времени сервера ИСБ внутри сети КТСО (если процесс не автоматизирован);
11) при необходимости осуществить смену паролей для учетных записей администратора и пользователей ОС, ПО;
12) проверить наличие предыдущих резервных копий (в том числе исходных конфигураций оборудования после приемки), архивов. Осуществить архивирование и резервное копирование конфигураций, БД, ПО при необходимости
	
	
	

	
 3.2.2
	02 Внешний осмотр:
1) осуществить контроль функционирования оборудования сервера ИСБ посредством BIOS (скорости вращения вентиляторов, температурный режим оборудования и т. п.). Допускается осуществлять контроль средствами самой ОС или специализированным ПО; 
2) проверить корпус (в том числе панели и места подключения периферийного оборудования) на наличие механических повреждений;
3) осуществить внешний контроль индикации системного блока, исправности систем охлаждения; 
4) очистить корпус от пыли и загрязнений;
5) проверить состояние приводов, коммутационных разъемов/выходов, при необходимости восстановить заглушки. Очистить разъемы от загрязнений, при наличии механических повреждений и возможности замены – заменить
	2
	0,20
	0,40

	
 3.2.3
	03 Внутренний осмотр с разборкой корпуса:
1) отключить питание сервера ИСБ и отсоединить все внешние кабели от него;
2) вскрыть корпус;
3) очистить внутреннюю поверхность корпуса от пыли и загрязнений используя сжатый воздух, пылесос и т. п.;
4) визуально произвести проверку состояния соединений, в том числе посредством кабелей и шлейфов, комплектующих. При необходимости восстановить подключение (заменить разъемы, кабели и шлейфы);
5) очистить от загрязнений системы охлаждения (блока питания, процессора, видеокарты, вентиляторы на панелях корпуса и т. д.) и внутренние комплектующие сервера ИСБ. Произвести проверку крепления радиаторов и вентиляторов. При необходимости заменить термопасту, подтянуть крепежные элементы;
6) проверить рабочие параметры литиевой батареи (при необходимости заменить);

	2
	0,50
	1,00



Окончание таблицы Б.61
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.3
	7) осуществить визуальный контроль состояния конденсаторов (и иных электронных компонентов) материнской платы и блока питания;
9) собрать корпус;
10) подключить питающие и информационные кабели к серверу ИСБ;
11) включить и проверить работоспособность сервера и ПО ИСБ
	
	
	

	
3.2.4
	04. Проверить наличие и состояние ЭД, при необходимости восстановить. Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО, а также в формуляр
	2
	0,10
	0,20

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,55
	1,10

	3.3.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	2
	0,95
	1,90

	3.3.3
	ИТОГО
	2
	1,50
	3,00

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	 1,10

	4.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	1,90

	4.3
	ИТОГО
	3,00


Таблица Б.62 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО сервера ИСБ
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,55
	1,10

	1.2
	Инженер 2 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,95
	1,90

	1.3
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	1,50
	3,00

	2
	Материалы

	2.1 
	Губка для очистки
	шт.
	0,00
	0,50
	1,00

	2.2 
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,00
	2,85
	5,70

	2.3 
	Силиконовая смазка
	мл
	0,00
	5,71
	11,42

	2.4 
	Средство для очистки поверхностей
	мл
	0,0
	12,5
	25,0

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1 
	Набор инструмента
	компл.
	 -
	1
	1

	3.2 
	Мультиметр
	шт.
	 -
	1
	1

	3.3 
	Пылесос (компрессор)
	шт.
	 -
	1
	1

	3.4 
	Браслет для снятия статического напряжения
	шт.
	 -
	1
	1

	3.5 
	Антивирусное программное обеспечение
	компл.
	 -
	1
	1

	3.6 
	Набор тестовых утилит для проверки АРМ
	компл.
	 -
	1
	1

	3.7 
	Кисть флейцевая
	шт.
	-
	1
	1





[bookmark: _Toc491252493]Б.40 Технологическая карта работ на техническое обслуживание адресного расширителя 
Б.40.1 Технологическая карта работ на ТО АР приведены в таблице Б.79.
Б.40.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО АР приведены в 
таблице Б.80.
Таблица Б.79 – Технологическая карта работ на ТО АР
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТО-1 не предусмотрено ЭД

	2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	
3.1
	01 Внешний осмотр.
02 Проверка работоспособности.
03 Запись результатов выполненных работ в журнале
	2
	0,20
	0,40

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Внешний осмотр:
- убедиться в отсутствии механических повреждений АР;
- удалить пыль и загрязнения на корпусе АР;
- проверить надежность контактных соединений проводов, подходящих к АР
	2
	0,05
	0,10

	3.2.2


	02 Проверка работоспособности адресного расширителя:
- с помощью пульта «С2000М» или персонального компьютера АРМ «Орион» взять на охрану извещатель, подключенный через АР;
- произвести имитацию срабатывания извещателя (разомкнуть контрольную цепь «Охрана»). При этом зафиксировать появление сообщения о тревоге проникновения по адресу, запрограммированному в АР. Перевести извещатель в состояние «Норма» и снять его с охраны;
- произвести вскрытие корпуса извещателя (разомкнуть КЦ «Блокировка»). Контролировать появление сообщения «Тревога взлома» с номером извещателя, соответствующему адресу испытываемого АР. Если сообщение «Тревога проникновения» или «Тревога взлома» не поступает на пульт или компьютер, это означает, что АР неисправен и его необходимо заменить
	2
	0,10
	020

	3.2.3
	03 Проверить наличие и состояние ЭД, при необходимости восстановить. Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО
	2
	0,05
	0,10

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,20
	0,40

	3.3.2
	ИТОГО
	2
	0,20
	0,40

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	 0,40

	4.2
	ИТОГО
	0,40




Таблица Б.80 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО АР
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,20
	0,40

	1.2
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	0,20
	0,40

	2
	Материалы

	2.1
	Салфетка универсальная влажная
	шт.
	0,0
	0,5
	1,0

	2.2
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,00
	0,20
	0,40

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1
	Кисть флейцевая 
	шт.
	 -
	1
	1

	3.2
	Набор инструмента
	компл.
	 -
	1
	1

	3.3
	Мультиметр
	шт.
	 -
	1
	1
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Б.41 Технологическая карта работ на техническое обслуживание стойки аппаратной 19"  
Б.41.1 Технологическая карта работ на ТО стойки аппаратной 19" приведены в таблице Б.81.
Б.41.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО стойки аппаратной 19"  приведены в таблице Б.82.
Таблица Б.81 – Технологическая карта работ на ТО стойки аппаратной 19"
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТО-1 не предусмотрено ЭД

	2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	3.1
	01 Внешний осмотр.  
02 Внутренний осмотр.
03 Удаление пыли и загрязнений.
04 Запись результатов выполненных работ в журнале
	2
	1,50
	3,00

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	
3.2.1
	01 Внешний осмотр:
1) проверить корпус, двери стойки на наличие механических повреждений;
2) очистить корпус, двери от пыли и загрязнений;
3) проверить состояние запирающих замков дверей
	2
	0,35
	0,70

	3.2.2
	02 Внутренний осмотр:
1) выключить напряжение питания стойки;
2) снять двери стойки;
3) проверить надёжность крепления стойки к закладным конструкциям;
4) проверить надёжность крепления оборудования, модулей, клеммных полей и кроссов, блоков розеток, состояние крепёжных элементов;
5) проверить кабельные линии, провода, проложенные в стойке на отсутствие перегибов, скручивания, обрыва, а также на наличие и читаемость кабельных бирок;
6) проверить состояние заземления оборудования. Заземляющий проводник должен быть жёлто-зелёного цвета и должен иметь наконечники. Места присоединения заземляющего проводника должны быть зачищены и затянуты. На один болт заземления допускается присоединять не более двух заземляющих проводников. Заземляющий проводник должен быть надёжно закреплён. Запрещается последовательное заземление оборудования;
	2
	0,75
	1,50



Окончание таблицы Б.81
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.2
	7) снять и разобрать вентиляторную панель. Очистить от загрязнений лопасти вентиляторов, проверить плавность вращения. Произвести проверку крепления вентиляторов и смазку. При необходимости подтянуть крепежные элементы
	
	
	

	
3.2.3
	03 Удалить пыль и загрязнения внутри стойки, используя пылесос
	2
	0,30
	0,60

	3.2.4
	04  Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО
	2
	0,10
	0,20

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	1,30
	2,60

	3.3.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	2
	0,20
	0,40

	3.3.3
	ИТОГО
	2
	1,50
	3,00

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	 2,60

	4.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	0,40

	4.3
	ИТОГО
	3,00


Таблица Б.80 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО стойки аппаратной 19"
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего 
за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	1,30
	2,60

	1.2
	Инженер 2 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,20
	0,40

	1.3
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	1,50
	3,00

	2
	Материалы

	2.1 
	Губка для очистки
	шт.
	0,0
	1,0
	2,0

	2.2 
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,00
	2,85
	5,70

	2.3 
	Силиконовая смазка
	мл
	0,00
	5,71
	11,42

	2.4 
	Средство для очистки поверхностей
	мл
	 0
	25
	50

	2.5 
	Смазка типа Литол, ЦИАТИМ
	г
	0
	10
	20

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1 
	Кисть флейцевая 
	шт.
	 -
	1
	1

	3.2 
	Набор инструмента
	компл.
	 -
	1
	1

	3.3 
	Мультиметр
	шт.
	 -
	1
	1

	3.4 
	Пылесос (компрессор)
	шт.
	 -
	1
	1
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Б.45 Технологическая карта работ на техническое обслуживание резервированного источника питания   
Б.45.1 Технологическая карта работ на ТО РИП приведены в таблице Б.89.
Б.45.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО РИП приведены в 
таблице Б.90.
Таблица Б.89 – Технологическая карта работ на ТО РИП 
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТО-1 не предусмотрено ЭД

	2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	
3.1
	01 Внешний осмотр.
02 Внутренний осмотр с разборкой корпуса.
03 Проверка работоспособности и электрических параметров.
04 Проверка наличия и состояния ЭД, заполнение ЭД
	2
	0,85
	1,70

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Внешний осмотр:
1) проверить корпус на наличие механических повреждений;
2) очистить корпус от пыли и загрязнений;
3) проверить состояние коммутационных разъемов/выходов. Очистить разъемы от загрязнений, при наличии механических повреждений – заменить;
4) проверить заземляющий проводник на целостность и надежность крепления к клеммам заземления
	2
	0,10
	0,20

	3.2.2
	02 Внутренний осмотр:
1) отключить напряжение питания РИП;
2) снять крышку корпуса;
3) проверить надежность крепления корпуса к основанию. При необходимости подтянуть крепежные элементы;
4) очистить внутреннюю поверхность корпуса и печатных плат от пыли и загрязнений;
5) визуально произвести проверку состояния внутренней проводки на предмет нарушений целостности изоляции. При необходимости произвести восстановление изоляции поврежденных мест (замену проводов);
6) проверить надежность контактных соединений проводов, подходящих к прибору, при необходимости подтянуть винты на коммутационной колодке;
7) проверить надежность соединения разъемов на платах, корпуса и т. п.;
9) собрать корпус
	2
	0,15
	0,30



Продолжение таблицы Б.89
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	
 3.2.3
	03 Проверка работоспособности и электрических параметров РИП:
1) отсоединить АКБ и включить напряжение питания РИП. Индикаторы «Сеть», «24 В» («12 В») – включены, «Заряд» – включается с периодом от 1 до 2 с, звуковой сигнализатор – включается от 0,5 до 1,0 с с паузой от 8 до10 с;
2) при поданном напряжении питания подключить не заряженную АКБ. Индикатор «Сеть» – включен, «Заряд», 
«24 В» («12 В»)  и звуковой сигнализатор – выключены;
3) при поданном напряжении питания подключить заряженную АКБ. Индикаторы «Сеть», «24 В» («12 В») – включены, «Заряд» и звуковой сигнализатор – выключены;
4) при поданном напряжении питания имитировать короткое замыкание на время более 3 с по выходу (в нагрузке). Индикаторы «Сеть» – включается на 0,2 с с периодом от 1  до 
2 с, «Заряд», «24 В» («12 В») – выключены, звуковой сигнализатор – включается дважды с периодом от 1  до 2 с;
5) выключить напряжение питания и имитировать короткое замыкание на время более 3 с по выходу (в нагрузке). Индикаторы «Сеть», «Заряд», «24 В» («12 В») – выключены, звуковой сигнализатор – кратковременно включается с периодом от 4 до 5 с;
6) выключить напряжение питания:
- при нормально заряженной АКБ (более 22В) индикаторы «Сеть», «Заряд» – выключены, «24 В» («12 В») – включен, звуковой сигнализатор – кратковременно включается с периодом от 4 до 5 с;
- при напряжении АКБ менее 22В, индикаторы «Сеть», «Заряд» – выключены, «24 В» («12 В») – включен, звуковой сигнализатор – кратковременно включается с периодом от 0,5 до 1 с;
- при разряженной АКБ. Индикаторы «Сеть», «24 В» 
(«12 В»)  – выключены, «Заряд» – включается с периодом от 1  до 2 с, звуковой сигнализатор – включен;
7) при включенном напряжении питания РИП и нагрузке замерить напряжение на выходе РИП. Напряжение должно быть не менее 27±1,2 В (13,6±0,6 В);
9) при выключенном напряжении питания РИП и нагрузке замерить напряжение на выходе РИП. Напряжение должно быть не менее 22±1,0 В (11±0,5 В). Если напряжение на выходе менее указанного значения заменить АКБ
	2
	0,5
	1,0

	3.2.4
	04 Проверить наличие и состояние ЭД, при необходимости восстановить. Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО, а также в формуляр
	2
	0,1
	0,2



Окончание таблицы Б.89
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,35
	0,70

	3.3.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	2
	0,50
	1,00

	3.3.3
	ИТОГО
	2
	0,85
	1,70

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	 0,70

	4.2
	Инженер 2 категории – 1 чел.
	1,00

	4.3
	ИТОГО
	1,70


Таблица Б.90 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО РИП
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	
Всего за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда

	1.1
	Техник 1 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,35
	0,70

	1.2
	Инженер 2 категории
	чел.-ч
	0,00
	0,50
	1,00

	1.3
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,00
	0,85
	1,70

	2
	Материалы

	2.1 
	Губка для очистки
	шт.
	0,0
	0,5
	1,0

	2.2 
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,00
	2,85
	5,70

	2.3 
	Силиконовая смазка
	мл
	0,00
	5,71
	11,42

	2.4 
	Средство для очистки поверхностей
	мл
	0,0
	12,5
	25,0

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1 
	Набор инструмента
	компл.
	 -
	1
	1

	3.2 
	Мультиметр
	шт.
	 -
	1
	1

	3.3 
	Пылесос (компрессор)
	шт.
	 -
	1
	1

	3.4 
	Кисть флейцевая
	шт.
	-
	1
	1

	3.5 
	Комплект кабелей с нагрузкой
	компл.
	-
	2
	2
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Б.46 Технологическая карта работ на техническое обслуживание источника бесперебойного питания   
Б.46.1 Технологическая карта работ на ТО ИБП приведены в таблице Б.91.
Б.46.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО ИБП приведены в 
таблице Б.92.
Таблица Б.91 – Технологическая карта работ на ТО ИБП 
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТО-1 не предусмотрено ЭД

	2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	

3.1
	01 Внешний осмотр.
02 Проверка работоспособности и электрических параметров.
03 Внутренний осмотр с разборкой корпуса.
04 Проверка наличия и состояния ЭД, заполнение ЭД
	2
	1,0
	2,0

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Внешний осмотр:
1) проверить корпус на наличие механических повреждений;
2) очистить корпус от пыли и загрязнений;
3) проверить состояние коммутационных разъемов/выходов. Очистить разъемы от загрязнений, при наличии механических повреждений – заменить
	2
	0,10
	0,20

	3.2.2
	02 Проверка работоспособности и электрических параметров:
1) отключить напряжение питания ИБП, отсоединить нагрузку;
2) снять переднюю панель корпуса;
3) выдвинуть модуль АКБ и отсоединить разъем кабеля. Визуально проверить состояние АКБ;
4) очистить внутреннюю поверхность корпуса и печатных плат от пыли и загрязнений;
5) визуально произвести проверку состояния внутренней проводки на предмет нарушений целостности изоляции. При необходимости произвести восстановление изоляции поврежденных мест (замену проводов);
6) проверить надежность соединения разъемов на платах, корпуса и т. п.;
7) собрать ИБП в обратной последовательности;
9) подсоединить нагрузку и включить питание ИБП
	2
	0,5
	1,0



Окончание таблицы Б.91
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.3

 
	03 Проверить работоспособность ИБП путем контроля за состоянием индикаторов:
1) индикатор питания от сети горит: рабочее состояние ИБП;
2) индикатор питания от сети не горит, индикатор питание от батареи горит, ИБП подает 4 коротких звуковых сигнала каждые 30 с: ИБП подает питание на нагрузку от АКБ. Принять меры к подаче основного напряжения питания 220В на ИБП;
3) горит индикатор понижения напряжения питания: ИБП компенсирует повышенное напряжение питания в сети. Принять меры к подаче основного напряжения питания 220В на ИБП в пределах номинально допустимых показателях ±5 %;
4) горит индикатор повышения напряжения питания: ИБП компенсирует пониженное напряжение питания в сети. Принять меры к подаче основного напряжения питания 220В на ИБП в пределах номинально допустимых показателях ±5 %;
5) горит индикатор перегрузки, ИБП подает непрерывный звуковой сигнал: перегрузка ИБП по выходу (нагрузке). Принять меры к устранению к перегрузке ИБП (обеспечить номинальную нагрузку в соответствии с РЭ);
6) горит индикатор «необходима замена батареи», ИБП подает короткие звуковые сигналы в течение одной минуты. Заменить АКБ;
7) индикатор «необходима замена батареи» мигает, ИБП каждые две секунды подает короткий звуковой сигнал: отсоединилась АКБ. Вскрыть корпус, проверить провода к идущие АКБ, а также места соединений с платой ИБП и АКБ;
9) проверка АКБ в ручном режиме. Для этого нажать и удерживать несколько секунд кнопку «Тест». Если в ходе проверки загорелся и не гаснет индикатор «необходима замена батареи», перезарядить АКБ и повторить тест. При повторном не прохождении теста заменить АКБ
	2
	0,30
	0,60

	3.2.4
	04 Проверить наличие и состояние ЭД, при необходимости восстановить. Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО, а также в формуляр
	2
	0,10
	0,20

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	2
	0,20
	0,40

	3.3.2
	Инженер 3 категории – 1 чел.
	
	0,80
	1,60

	3.3.3
	ИТОГО
	2
	1,00
	2,00

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Техник 1 категории – 1 чел.
	 0,40

	4.2
	Инженер 3 категории – 1 чел.
	1,60

	4.3
	ИТОГО
	2,00





Таблица Б.92 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО ИБП
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда на ТО-3

	1.1
	Техник 1 категории – 1 чел. 
	чел.-ч
	0,00
	0,20
	0,40

	1.2
	Инженер 3 категории – 1 чел.
	чел.-ч
	0,00
	0,80
	1,60

	1.3
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,0
	1,0
	2,0

	2
	Материалы

	2.5 
	Губка для очистки
	шт.
	0,0
	0,5
	1,0

	2.6 
	Средство для очистки контактов
	мл
	0,00
	2,85
	5,70

	2.7 
	Силиконовая смазка
	мл
	0,00
	5,71
	11,42

	2.8 
	Средство для очистки поверхностей
	мл
	0,0
	12,5
	25,0

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.6 
	Набор инструмента
	компл.
	 -
	1
	1

	3.7 
	Мультиметр
	шт.
	 -
	1
	1

	3.8 
	Пылесос (компрессор)
	шт.
	 -
	1
	1

	3.9 
	Кисть флейцевая
	шт.
	-
	1
	1

	3.10 
	Комплект кабелей с нагрузкой
	компл.
	-
	2
	2





[bookmark: _Toc491252505]Б.52 Технологическая карта работ на техническое обслуживание кабельных линий, проложенных в лотках по эстакаде
Б.52.1 Технологическая карта работ на ТО кабельных линий, проложенных в лотках по эстакаде приведены в таблице Б.103. Базовая расчетная единица – 100 п. м. кабельных линий.
Б.52.2 Сводные данные потребностей в ресурсах на ТО кабельных линий, проложенных в лотках по эстакаде приведены в таблице Б.104.
Таблица Б.103 – Технологическая карта работ на ТО кабельных линий, проложенных в лотках по эстакаде
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТО-1 не предусмотрено ЭД

	2
	ТО-2 не предусмотрено ЭД

	3
	Состав работ ТО-3

	3.1
	01 Внешний осмотр.
02 Проверка сопротивления изоляции.
03 Запись результатов выполненных работ в журнале
	2
	0,5
	1,0

	3.2
	Последовательность выполнения работ ТО-3

	3.2.1
	01 Произвести внешний осмотр:
1) удаление от кабельных линий посторонних предметов, ветвей деревьев и пр., которые могут вызвать их повреждение;
2) проверка состояния лотков и их крепление на кронштейнах, консолях и т. п.;
3) проверить состояние наружной оболочки;
4) проверить маркировку в соответствии с исполнительной документацией. Кабельная бирка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. 
5) Кабельные бирки должны быть расположены по всей длине кабельной линии через каждые 50 м, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабельной линии через перегородки и перекрытия, под воротами, калитками (с обеих сторон). При отсутствии бирок их необходимо восстановить в соответствии с исполнительной документацией;
6) проверить затяжку крышки и кабельных вводов соединительных коробок. Соединительные коробки должны быть закреплены винтовыми соединениями на несущие металлоконструкции, запрещается крепление на проволочные соединения;
7) проверить наличие обозначений соединительных муфт, при отсутствии – восстановить;
9) проверить надежность крепления защитных труб, коробов, крышек, металлоконструкций в местах доступных для осмотра;
10) проверить отсутствие повреждений наружной изоляции в местах выхода из земли
	2
	0,30
	0,60



Окончание таблицы Б.103
	№ п/п
	Состав работ, 
технологические операции, ресурсы
	Периодичность в год для УЭ
(ЛЧ), раз
	Потребность в ресурсах,  
чел.-ч

	
	
	
	 Разовая
	Общая годовая  для УЭ (ЛЧ) 

	1
	2
	3
	4
	5

	
3.2.2
	02 Проверить сопротивление изоляции кабельной линии между жилами и на землю (для оптоволоконных кабелей проверить затухания сигнала)
	2
	0,20
	0,40

	3.2.3
	03 Записать результаты выполненных работ в журнал учета выполнения технического обслуживания и контроля технического состояния ИТСО
	
	
	

	3.3
	Затраты труда на ТО-3

	3.3.1
	Рабочий-монтажник 4 разряда – 1 чел. 
	2
	0,50
	1,0

	3.3.2
	ИТОГО
	2
	0,50
	1,0

	4
	Затраты труда на ТО-3 в год

	4.1
	Рабочий-монтажник 4 разряда – 1 чел.
	 1,0

	4.2
	ИТОГО
	1,0


Таблица Б.104 – Сводные данные о потребностях в ресурсах на ТО кабельных линий, проложенных в лотках по эстакаде
	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Расход ресурсов

	
	
	
	ТО-2 разовое
	ТО-3       разовое
	Всего за год для УЭ (ЛЧ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда на ТО-3

	1.1
	Рабочий-монтажник 4 разряда – 1 чел. 
	чел.-ч
	0,0
	0,5
	1,0

	1.2
	ИТОГО
	чел.-ч
	0,0
	0,5
	1,0

	2
	Материалы 
	

	2.1
	Бирка кабельная
	шт.
	0
	10
	20

	2.2
	Маркировочный фломастер
	шт.
	0,00
	0,02
	0,04

	2.3
	Стяжка кабельная 
	шт.
	0
	10
	20

	3
	Инструменты, приспособления, приборы

	3.1
	Лестница раздвижная
	шт.
	-
	1
	1

	3.2
	Мегомметр
	шт.
	-
	1
	1

	3.3
	Набор инструмента
	компл.
	-
	1
	1
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